SPECIFICITES

e Solution compacte de continuité
piscicole (montaison et dévalaison)

* Adapté au franchissement
de grandes hauteurs (> 30 m)
et aux sites exigus

Adapté aux niveaux de retenue
variables

Economiquement plus intéressant
gu’'une passe a poissons
dés 5 m de hauteur de chute

* Les poissons sont transportés dans
un bassin flottant et franchissent
sans effort la hauteur de chute

« Egalement adapté pour les poissons
a faible capacité de nage

¢ Pas de sélectivité des especes

e Actionnement purement hydraulique
sans systéme de levage mécanique

Plusieurs ascenseurs Hydro-Fischlifts
peuvent étre installés pour
fonctionner en alternance

* Facilement adaptable a tout type
de sites
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LA SOLUTION INNOVANTE
DE CONTINUITE PISCICOLE

ouvrage compact
pour hauteur de chute importante

HYDRO-ENERGIE ROTH GMBH

BAUMANN HYDROTEC GMBH & Co. KG

EPROUVE SUR LE TERRAIN

* Fonctionne avec succés depuis 2014

* Efficacité approuvée par I'Institut
de Technologie de Karlsruhe (KIT)

RECOMPENSE

S

Deutscher Innovationspreis
fiir Klima und Umwelt 2015

a European Business
Awqrds for the
- Environment

RISING STAR

The Business and
Biodiversity
Award

Rewarding success in eco-innovation




Principe de fonctionnement

1. PHASE AVAL 2. PHASE DE MONTAISON 3. PHASE AMONT 4. PHASE DE DEVALAISON

e L'arrivée d'eau aval est ouverte et ¢ Les portes amont et aval sont fermées * L'arrivée d'eau aval est coupée * L'arrivée d'eau aval est coupée
alimente le bassin a poissons
e L'arrivée d'eau aval est ouverte ¢ La porte amont de la cuve est ouverte * Les portes amont et aval sont fermées
e L'écoulement traverse le bassin pour
créer un courant d'attrait horizontal e La colonne dans laquelle flotte le bassin ¢ Un courant d'attrait horizontal traverse * La vanne de vidange de la colonne
se remplit d'eau le bassin a poissons est ouverte
* La porte aval est ouverte
e Le bassin a poissons atteint I'amont * Montaison : les poissons nagent contre * La colonne dans laquelle flotte le bassin
* Montaison : les poissons nagent contre en quelques minutes le courant pour sortir du bassin se vide
le courant pour entrer dans le bassin
« Dévalaison : les poissons nagent avec * Le bassin a poissons redescend
» Dévalaison : les poissons nagent avec le courant pour entrer dans le bassin en quelques minutes

le courant pour sortir du bassin
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